AP

18-03-2025

12:49:27

SIGNATURFORKLARING:
Kloakledninger Fremmedledninger
Ex. ledninger  Proj. ledninger Ex. ledninger  Proj. ledninger
— [ mm e wesm Fegllesledning - gravitation —— Fjernvarmeledning
/ / Spildevandsledning - gravitation / Vandledning
- / —————— /m = m = mm  Regnvandsledning - gravitation / Naturgasledning
\ ~ — Eksis. ledning relines o | - El - hgjspaending (10-60 kV)
N — - - “=— == — Udfgres som styret underboring — —— —— [==m === = [ - |gvspaending
\\l \ pd —— = —— [ === == === Tele- og fiberkabel
‘Q . l\ )( -~ 10.7m @300bt 4.7%o Laengden - dimension og materiale - fald
\\ Brend med:
O \\ F14R034 - Knudeid
7N R D DK: 4.55 - Daekselkote
QI R \\ O———BK 265 - Bundkote
. \ .
' 9 N SHENEIRS D:1.90 - Dybde
60 N \ o 03\(1' n;]z Q \\ #600p! - Dimension og materiale
Q \ ‘F‘\QGQ;‘ %é\g \\ [ ] Regnvandsstik med skelbrgnd (vandlas).
~$ X Q‘\\QQQ \ Om— Spildevandsstik med skelbrand
~$~ AN N W \ 71 } " StikkI k(lj 12 /dGrenr(arf/ pahug /
T X3 ti i t
. S Y —— \/\ I , \\ L stikledning der er afproppe
N 2 — ::L \\ 28502 5 Brend med haevet tillgb
Ry - | Q " rotrmotier
2\ N — — ® \ \@@» \\ — = =ff —f/— #/— — Ledning som slgjfes ved opgravning
- — — SR SN
@ ~0250bt s ,'N T —— Q\Q\ @mb\ i S »{5‘5\'%:» \\ sy e f e |_edning som slgjfesved betonfyldning
- ) —— = T — \ \b %‘ N Q Q
.‘" \, 00 - \'\ \J\;fbrg\‘fJ %Q \*%\ <& \\ @Q Q Q—h Privat kloakledning
. | / / Q 0 OQ , \\ Q'\<< %Q)% SR 1 B (skitseret fra byggesagsarkiv)
. ! y . RSN f < AN O 2 B Vejrist
A / . ~ O S — Sy DY O N
X 2 N | 4 . N | — e \ %\{\. 3 Q)Q;\O S \
™ NN s - VC-6.8%o0 . 7 —= oA \\ ) S , A
& Z - e P R ot - I 2 v . " TN 49.0m-g250bt-5.7% O oz » ® Diverse
% Q‘ L L L R R N NN BN BN BN BN BN BN BN BN BN M - t 4 4 .: _—— -1 /00 ® erO-’ ngb‘ N\ Qb‘ cbo_b ;{b\’q) ©
] il TS P —— \ S5 & Q'\ DOy RN OBS Funktion af stik undersgges
—rr : il LT T .’ # / e NSy XY R \
_A QO | . -y 4 — S \{3" Q e N 0(\ Q)Q)b:\ &Q.Q(O ! . .
LI N Tepu - f— < Q)\{\‘ R Q)é'\ & \ ” Geoteknisk boring
— — — — 1 (N £N bl . — T — = L' Q
— I / LY ..------'----______ < 123 = _C no Q\\QQ ' \ ’ _ Bygning uden kaelder
——— bl C - N ——
e W — . l, ] L0403 pvc-11.8% e —— ’
(3% 4 -- - -0 /00 —_— .
— e — = ol 94.7m-6200pv0-4.8%, L [ = S ——— \ | /1 Bygning med kesider
— — = — e — - 4. —_—
/ / — K v — e — 2 2 g -.* - ,‘:_ - 4 " ——— .l Obs fundering og stabilitet, tiek SAB
-y -
/ / / V%Q\“ Noter
/ / %u»{b‘*@g; > - A - - Stikledninger udferes i 160 mm PVC, med mindre andet er oplyst og min. 20%o
/ / / Q’&."‘ @&1 i L T N - Brenden udfares med medlgb, saledes at tilabet maksimalt har en vinkeldrejning pa 60°
WS
s S

John Tranums Vej 23
6705 Esbjerg @

UTILITY CONSULTING

It Sfik=3
dndsjeg

Sag

KeNQ

[de

Kloakseparering Varnaes

U]
[ Spi]

C:\Users\AP\UCON ApS\Filer - Dokumenter\3 - Projekter\l - Esbjerg\202115 - Kloaksanering Varnas\Tegninger\Varnas ny 21.12.2023\MicroStation\DGN\Ny Varnaes Tegningsopsatning.dgn

5
Emne Sagsnr. Koordinatsystem
Ledningsplan Varnees Kirkevej Vest 201215 UTM ZONE 32N
Malforhold otesystem

) Etape 1 - Hold 1 1:200 DVR90
oo\o Dato Projektleder Projekteret Tegnet Kontrol Godkendt Tegn. nr. Rev.
N 19.03.2025 AP AP AP MM HS T113
o)
o




