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SIGNATURFORKLARING:

Kloakledninger

Ex. ledninger  Proj. ledninger Ex. ledninger  Proj. ledninger
— e [ e wesm Fzgllesledning - gravitation
/ Spildevandsledning - gravitation /
—————— /m = = === Regnvandsledning - gravitation /
— Eksis. ledning relines -/
“=— == — Udfgres som styret underboring —_——— | —— —

Fremmedledninger

— Fjernvarmeledning

Vandledning
Naturgasledning

10.7m 2300bt 4.7%o0 Laengden - dimension og materiale - fald
Brgnd med:
F14R034 - Knudeid
DK: 4.55 - Deekselkote
O ————BK 265 - Bundkote
D: 1.90 - Dybde
2600p! - Dimension og materiale
[ ] Regnvandsstik med skelbrend (vandlas).
Om— Spildevandsstik med skelbrgnd
{ 7 Stik kl. 12 / Grenrer / pahug /
( l (11} stikledning der er afproppet
ey .
2859265 Brgnd med hzevet tillgb
— = = —f/— f/— — Ledning som slgjfes ved opgravning
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Noter

Ledning som slgjfesved betonfyldning
Privat kloakledning

(skitseret fra byggesagsarkiv)
Vejrist

Funktion af stik undersgges
Geoteknisk boring

Bygning uden keelder
Bygning med keelder

Obs fundering og stabilitet, tiek SAB

El - hgjspaending (10-60 kV)
El - lavspaending
Tele- og fiberkabel
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- Stikledninger udferes i 160 mm PVC, med mindre andet er oplyst og min. 20%o
- Bronden udferes med medlgb, saledes at tilabet maksimalt har en vinkeldrejning pa 60°
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