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Obs fundering og stabilitet, tjek SAB

Spildevandsledning - gravitation

Regnvandsledning - gravitation

 - Dimension og materiale

 - Dybde

 - Bundkote 

 - Dækselkote

 - Knudeid

Brønd med:

Fjernvarmeledning

Proj. ledninger

‰10.7m ø300bt 4.7

/

Spildevandsstik med skelbrønd

Fællesledning - gravitation

Funktion af stik undersøgesOBS

Geoteknisk boring

stikledning der er afproppet
Stik kl. 12 / Grenrør / påhug / 

X

Ex. ledninger

Længden - dimension og materiale - fald

Regnvandsstik med skelbrønd (vandlås).

SIGNATURFORKLARING:

2.85 2.65

Eksis. ledning relines

 - Stikledninger udføres i ø160 mm PVC, med mindre andet er oplyst og min. 20‰

/

/

ø600pl
D: 1.90
BK:  2.65
DK:  4.55
F14R034

Ex. ledninger Proj. ledninger

Kloakledninger Fremmedledninger

/

/

/

/

Vandledning

Naturgasledning

El - lavspænding

El - højspænding (10-60 kV)

Brønd med hævet tilløb

Ledning som sløjfes ved opgravning

(skitseret fra byggesagsarkiv)
Privat kloakledning 

Vejrist

Tele- og fiberkabel/

Diverse

Bygning uden kælder

Bygning med kælder

Udføres som styret underboring

Ledning som sløjfesved betonfyldning

 - Brønden udføres med medløb, således at tiløbet maksimalt har en vinkeldrejning på 60°

V

V

V

V

V

V

85.4m-ø300bt-10.3‰

V

32.99

31.84

V

31.21

V 30.48

V

31.52

V

31.87

31
.8
1

ø1000 Beton
Dybde:  3.05
BK: 32.18
DK: 35.23
H01F310

ø1000 Uoplyst
Dybde:  1.00
BK: 33.06
DK: 34.06
TK: 35.28
H01F320

BK: 29.52
DK: 33.69
Sandfang
H01F012

BK: 31.26
DK: 33.69
TK: 33.68
Overløb
H01F011

ø1000 Beton
Dybde:  1.99
BK: 31.59
DK: 33.58
H01F010 DK: 33.77

H01F011DK1

DK: 33.78
TK: 33.45
H01F011DK2

ø1000 Beton
Dybde:  1.76
BK: 31.77
DK: 33.53
TK: 32.94
H01F020

22.9m
-ø

300bt-6.6‰

22
.8

m
-ø

30
0b
t-
7.
9‰

36.1m-ø300bt-52.0‰

10.3m

17.8m-ø600bt-43.8‰

7.6m-ø800
bt-9.2‰

17.4m
-ø

600bt-3.4‰

23.1m
-ø450pl(R

el-St)-2.6‰

ø1000 Uoplyst
Dybde:  2.57
BK: 34.38
DK: 36.95
H01R030

78.3m-ø250bt-31.7‰

55
.5

m
-ø

20
0b
t-9
.0

‰

Føres under ledningerne med vandlås hvis nødvendigt

- Opsamles ikke før bassin i brug
Kote verificeres.
Forventet kote ca. 33.00
Eksis. regnvandsledning opsamles

Ingen kloak i byggesag - 2 dok. låst

Ingen kloak i byggesag 

Ingen kloak i byggesag - 1 dok. låst

Ingen kloak i byggesag - 1 dok. låst

med bygning og nabogrund
Byggesag stemmer ikke helt overens

Opmål 

32.80
ø300 bt opsamles

Ukendt stik - Undersøges inden afprop

Der afledes fra vejen og det omkringliggende areal til ledningen
Dialog omkring underføring og tilsluttet overfladevand

Forventet brønd

Obs
 - 

Ov
er
fla

de
va

nd
 fr
a 
om
rå
de
t/ 
ve
jva

nd

Prøvegrave for kontrol af fundament

Evt. fører skelbrønd frem under

0.165Frihøjde
33.00 + 0.035 til godsBundkote ø300bt
32.80Topkote ø160pvc

Kan passere med 20 ‰

Undersøges
Obs - Evt. SPV fra nr. 11.

Aftales med kommunen

komposit dæksel
Evt. afsluttes under terræn/

9

Forventet brønd

Betonfyldes

B
e
to

n
fy
ld

e
s

Boregrube Påbores over banket
Interimsledning

0.66Frihøjde

31.81UK ø450 pl
31.15OK ø250pe

Krydsning:

AH - 4

AH - 3(M)

AH - 1(M)

Aftales med kommunen

komposit dæksel
Evt. afsluttes under terræn/

- Evt. ny ledning
Eksis. rendestensbrønd

B
oregrube

Ny tinglysning og deklaration

Aftales med kommunen

komposit dæksel
Evt. afsluttes under terræn/

- Frigraves
Trykledning ukendt

- Bygherreleverance
Specielbrønd

Forventet brønd

5° grader knæ
k - U

dlignes over flere læ
ngder

Afproppes. Brønd forbliver

Tilfyldning

V11.5m-200pvc-23.5‰

26
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V

12.5m-ø250pvc-10.4‰V

V

24.6
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V

V

10.2m-ø200pvc-19.6‰

46.4m
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V

V
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10° grader
- Bygherreleverance

Evt grave først strækning
Frigraves - kote tjekkes.

Frihøjde - ca. 0.8 meter
BK eksis ø300 bt 33.10
Top ø200 PE - 32.30

37
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m
-ø

20
0p

vc
-2
6.
6‰

i interrimsperioden
Evt. VA-stop

38.4m-ø800glf-10.4‰
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V
V
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ø600 PP
Dybde:  1.50
BK: 32.90
TK: 34.40
694139S009

ø600 PP
Dybde:  0.90
BK: 33.50
TK: 34.40
694139R049

BK: 32.90
TK: 36.95
694139R013

ø1250 Beton
Dybde:  2.32
BK: 34.70
TK: 37.02
694139R019

ø600 PP
Dybde:  2.73
BK: 34.30
TK: 37.03
694139S019

TK: 37.05

694139LR323

TK: 37.00

694139LR321

TK: 36.60

694139LR325

694139LR035

694139LS035

694139LR033

694139LS033

BK: 34.00

TK: 35.31

694139LR025

Dybde:  1.51

BK: 33.80

TK: 35.31

694139LS025

694139LR027

694139LS027

694139LR029

694139LS029

ø600 PP
Dybde:  1.63
BK: 33.17
TK: 34.80
694139R051

ø600 PP
Dybde:  2.68
BK: 30.62
TK: 33.30
694139S002

ø600 PP
Dybde:  4.00
BK: 31.00
TK: 35.00
694139S004

BK: 32.00
TK: 33.70
694139R010

ø1250 Glasfiber
Dybde:  4.30
BK: 32.50
TK: 36.80
694139R011

ø600 PP
Dybde:  3.40
BK: 31.70
TK: 35.10
694139S007

ø600 PP
Dybde:  2.57
BK: 32.53
TK: 35.10
694139R047

ø600 PP
Dybde:  2.00
BK: 32.80
TK: 34.80
694139S011

694139LR031

ø600 PP
Dybde:  2.35
BK: 32.90
TK: 35.25
694139R050

ø600 PP
Dybde:  2.65
BK: 32.60
TK: 35.25
694139S010

TK: 34.25

694139LS106

BK: 33.50

694139LR106

ø600 PP
Dybde:  1.63
BK: 32.62
TK: 34.25
694139R046

ø600 PP
Dybde:  2.20
BK: 32.05
TK: 34.25
694139S006

694139LS031

ø1250 Beton
Dybde:  1.93
BK: 32.27
TK: 34.20
694139S008

32.2m-ø800glf-10.9‰

24
.5

m
-2
00

pv
c-
6.
1‰

ø1250 PE
Dybde:  5.20
BK: 31.60
TK: 36.80
694139S005

20.
5m
-ø2

50p
vc-2

9.3
‰

ø1250 PE
Dybde:  4.26
BK: 30.75
TK: 35.01
694139S003
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